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云南太古可口可乐饮料有限公司工厂搬迁和扩建项目(一期 B)竣工

环境保护验收组验收意见

2018 年 11 月 4 日云南太古可口可乐饮料有限公司(建设单位)组织河南源通

环保工程有限公司（补充环评单位）、麦王环境技术股份有限公司（环保设施设

计单位）、云南高科环境保护科技有限公司（验收监测单位）等单位及 3 位特邀

专家组成验收组（验收组名单附后），对云南太古可口可乐饮料有限公司工厂搬

迁和扩建项目(一期 B)竣工环境保护“三同时”情况进行检查验收。验收组听取了

建设单位的《云南太古可口可乐饮料有限公司工厂搬迁和扩建项目(一期 B)环境

保护执行报告》和验收监测单位《云南太古可口可乐饮料有限公司工厂搬迁和扩

建项目(一期 B)竣工环境保护验收监测报告表》的汇报，到现场进行了勘验、检

查，审阅并核实有关资料，严格依照国家有关法律法规，对照《建设项目竣工环

境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，

本项目环境影响报告表、昆明市环境保护局（昆环保复〔2015〕160 号）、昆明

高新区环保局昆高环评补备[2017]05 号的批复文件，经认真讨论形成验收组验收

意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）、建设地点、规模、主要建设内容

1、项目名称：云南太古可口可乐饮料有限公司工厂搬迁和扩建项目(一期

B)。

2、建设单位：云南太古可口可乐饮料有限公司。

3、建设地点：昆明新城高新技术产业基地 A-2-10 地块。

4、建设性质：新建

5、项目占地：依托一期（A）已建厂房建设。

6、工程建设：依托一期（A）主厂房，新建一条塑料瓶矿物质纯净水生产

线，生产规模为 18.72 万吨/年，并配套塑料瓶吹瓶系统。

（二）建设过程及环保审批情况

2015 年 4 月，可口可乐（云南）饮料有限公司委托云南亚太环境工程设计

研究有限公司承担“可口可乐（云南）饮料有限公司工厂搬迁和扩建项目(一期)”

环境影响评价工作，2015 年 4 月 9 日取得昆明市环境保护局关于对《可口可乐
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（云南）饮料有限公司工厂搬迁和扩建项目(一期)环境影响报告表》的批复（昆

环保复〔2015〕160 号）。2017 年 6 月 14 日，建设单位变更为“云南太古可口可

乐饮料有限公司”，因项目在建设过程中发生了部分变化，2017 年 12 月建设单

位委托河南源通环保工程有限公司编制了《云南太古可口可乐饮料有限公司工厂

搬迁和扩建项目(一期)环境影响补充报告》，并在昆明高新区环境保护局进行了

备案（昆高环评补备[2017]05 号）。

项目分期验收，一期（A）项目已于 2018 年 6 月通过了环保验收，并取得

排污许可证。一期（B）2017 年 12 月 24 日开工，2018 年 4 月 25 日竣工，2018

年 7 月委托云南高科环境保护科技有限公司进行建设项目竣工环境保护验收监

测。

（三）投资情况

总投资 4300 万元，其中环保投资 100 万元，占总投资的 2.3%。

（四）验收范围

主要包括 1 条塑料瓶矿物质纯净水生产线及配套的辅助工程及环保设施。

二、工程变动情况

对照《可口可乐（云南）饮料有限公司工厂搬迁和扩建项目(一期)环境影响

报告表》、《云南太古可口可乐饮料有限公司工厂搬迁和扩建项目(一期)环境影响

补充报告》、昆明市环境保护局关于项目的批复（昆环保复〔2015〕160 号），项

目生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入污水处理站（设计处理能力为 10 米

3/小时）处理；生产废水经（设计处理能力为 90 米 3/小时）污水处理站处理后，

一部分回用厂区绿化，其余部分与经生活污水处理系统处理出来的生活污水一起

排入市政管网；其余项目实际建成的工程性质、规模、地点、生产工艺、环保设

施与措施与环评及批复要求基本一致，未发生大的变化。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目采用雨污分流，雨水排入雨水管网。项目产生的废水主要有生产废水和

生活污水，生活污水经隔油池、化粪池预处理后排入污水处理站（设计处理能力

为 10 米 3/小时，生活膜池）处理；生产废水经污水处理站（设计处理能力为 90

米 3/小时，MBR 膜池）处理后，一部分回用厂区绿化，其余部分与经生活污水

处理系统处理出来的生活污水一起排入市政管网。
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项目依托一期（A）已建成的污水处理站（设计处理能力为 90 米 3/小时 MBR

膜池和 10 米 3/小时生活膜池），由麦王环境技术股份有限公司设计，中国五冶集

团有限公司施工建设，现在由云南太古可口可乐饮料有限公司管理。建设有 1

个隔油池，总容积 20 米³，6 个化粪池，总容积为 120 米³。

（1）生产废水

项目生产废水主要来自洗瓶废水及纯水净化反冲洗水、生产车间冲洗水，废

水产生量为：10.8 万吨/年，生产废水经管网收集后经生产废水处理站（设计处

理能力为 90 米 3/小时，MBR 膜池）处理后，一部分回用厂区绿化，其余部分与

经生活污水处理系统处理出来的生活污水一起排入市政管网。

（2）生活污水

项目生活污水主要来自员工生活用水和食堂用水。

根据调查得知，项目劳动人员是从一期 A 生产线抽调过来的（20 人），故

不产生生活污水，生活污水产生量与一期 A 一样；生活污水经隔油池、化粪池

预处理后排入生活污水处理站（设计处理能力为 10 米 3/小时，生活膜池）处理；

处理后的生活污水与经生产废水处理站处理出来的生产污水一起排入市政管网；

（二）废气

项目产生的废气主要有：有组织废气、无组织废气。

（1）有组织废气

项目产生的有组织废气主要来源于锅炉烟气、塑料瓶吹瓶系统产生的吹瓶、

喷码过程产生的废气、食堂油烟废气。

1）锅炉烟气

一期设2台6吨/小时锅炉（一备一用），锅炉烟囱高度为12米，废气的主要

成分是SO2和NOx。采用天燃气作为燃料，排放量较小。（一期A已经验收）

2）吹瓶、喷码废气

项目水线生产过程中塑料瓶吹瓶系统吹瓶、喷码会产生一定的废气，喷码产

生的废气经收集处理后（水吸收+活性炭吸附）与吹瓶废气通过 1 个排气筒排放，

排气筒出口排放高度为 18 米。

3）食堂油烟

项目设有食堂，烹饪时会产生少量的油烟，厨房安装有油烟净化器，油烟经

油烟净化器处理后，经高出办公楼 1.5 米排气筒排放。（一期 A 已验收）。
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（2）无组织废气

项目无组织废气主要来源于车间臭氧、汽车尾气、污水处理产生的恶臭、（隔

油池、化粪池、生活垃圾）异味等。

1）车间臭氧

项目通过设置臭氧监测仪对车间臭氧浓度进行监测，并在制臭氧车间设置有

臭氧毁灭仪，当臭氧浓度过高时及时报警，制氧机自动关停，高浓度臭氧由臭氧

毁灭仪毁灭，同时工作人员对车间进行通风。

2）汽车尾气

汽车尾气产生量小，可忽略。

3）污水处理产生的恶臭

项目设有污水处理站，污水处理站运行过程中会产生臭味，污水处理站配套

一体式生物滤床除臭设备，对污水处理站异味进行处理，经除臭装置除臭后经周

围绿化吸收、大自然吸释扩散后，呈无组织排放。

4）异味

项目设置的隔油池、化粪池、生活垃圾会产生一定的异味，呈自然扩散。

（三）噪声

项目噪声主要来源空压机、吹塑机和制冷机组等设备。项目选用低噪声设备、

采取基础减振、厂房隔声、绿化阻隔、距离衰减等措施降噪。

（四）固体废物

项目固体废物主要分为一般固废、危险废物。

（1）一般固废

项目一般固废有废包装袋、废金属、废塑料、废助滤剂、废弃活性炭、生活

垃圾、污水处理站运行时产生的污泥以及化粪池污泥、食堂泔水及隔油池油污；

其中废包装袋、废金属、废塑料委托济南祥升物资回收有限公司回收处理；废助

滤剂、废弃活性炭、污水处理站运行时产生的污泥以及化粪池污泥委托委托云南

耀闰环保科技有限公司回收处理；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运；食堂泔

水及隔油池油污委托昆明利滇化工有限公司定期清理处置。

（2）危险废物

项目危险废物有废油墨、废电池、废化学试液、废机油、废油漆、废离子交

换树脂等分类收集于危废暂存间（依托一期 A），待达到一定的量后委托云南大
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地丰源环保有限公司进行清运。

四、验收监测结果

1、验收监测期间工况

云南高科环境保护科技有限公司于 2018 年 7 月 26 日至 27 日对本项目进行

调查、核实、监测，监测期间生产能力为塑料瓶矿物质纯净水 15 万吨/年（17.86

吨/小时），监测时小时工况达到环评设计负荷的 80%。

2、废水验收监测结论

项目产生的废水主要有生产废水和生活污水，生活污水经隔油池、化粪池预

处理后排入污水处理站（设计处理能力为 10 米 3/小时）处理；生产废水经（设

计处理能力为 90 米 3/小时）污水处理站处理后，一部分回用厂区绿化，其余部

分与经生活污水处理系统处理出来的生活污水一起排入市政管网。

经监测，项目回用水水质达到 GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂

用水水质》标准；外排废水水质达到 GB/T 31962-2015《污水排入城镇下水道水

质标准》（表 1）A 等级和 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 三级标准的

要求。项目废水排放满足环境影响报告及审批部门的要求。

3、废气验收监测调查结论

项目（一期B）产生的废气主要有吹瓶、喷码废气、车间臭氧、汽车尾气、

污水处理产生的恶臭、生活垃圾异味等。

项目通过设置臭氧监测仪对车间臭氧浓度进行监测，并在制臭氧车间设置有

臭氧毁灭仪，当臭氧浓度过高时及时报警，制氧机自动关停，高浓度臭氧由臭氧

毁灭仪毁灭，同时工作人员对车间进行通风。

经监测，项目吹瓶、喷码外排废气中的非甲烷总烃浓度为 3.0 毫克/米 3、排

放速率 0.022 千克/小时，满足 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2

二级标准的要求；厂界无组织臭气最高浓度 17（无量纲），满足 GB14554-1993

《恶臭污染物排放标准》二级标准要求。

4、噪声验收监测结论

经监测，项目厂界外昼间最大噪声值为 64.5dB(A)，夜间最大噪声值为

53.8dB(A)，厂界噪声满足 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3

类区标准的要求。
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5、固体废物验收调查结论

项目固体废物主要分为一般固废、危险废物。

（1）一般固废

项目一般固废有废包装袋、、废金属、废塑料、废助滤剂、废弃活性炭、生

活垃圾、污水处理站运行时产生的污泥以及化粪池污泥、食堂泔水及隔油池油污；

其中废包装袋、、废金属、废塑料委托济南祥升物资回收有限公司回收处理；废

助滤剂、废弃活性炭、污水处理站运行时产生的污泥以及化粪池污泥委托委托云

南耀闰环保科技有限公司回收处理；生活垃圾统一收集后由环卫部门清运；食堂

泔水及隔油池油污委托昆明利滇化工有限公司定期清理处置。

（2）危险废物

项目危险废物有废油墨、废电池、废化学试液、废机油、废油漆、废离子交

换树脂等分类收集于危废暂存间（依托一期 A），委托云南大地丰源环保有限公

司进行清运。

固废处置率 100%。

6、总量控制要求

根据昆明市环境保护局关于对《云南太古可口可乐饮料有限公司工厂搬迁和

扩建项目(一期)环境影响报告表》的批复（昆环保复〔2015〕160 号）、昆明高新

区环保局昆高环评补备[2017]05 号要求，项目总量控制指标为：废水 66.89 万吨

／年、化学需氧量 53.45 吨／年、氨氮 2.669 吨／年、总磷 0.338 吨／年；项目

燃气锅炉烟气排放量为：6758.4 万标立方米／年、二氧化硫 2.963 吨／年、氮氧

化物 9.23 吨／年。

根据监测结果核算统计，云南太古可口可乐饮料有限公司工厂搬迁和扩建项

目（一期 A+B）污染物总量为：废水 37.24 万吨／年、化学需氧量 14.886 吨／

年、氨氮 0.1225 吨／年、总磷 0.0275 吨／年，项目污染物排放总量符合环评批

复要求。剩余可供一期 C 使用的总量为：废水 29.65 万吨／年、化学需氧量 38.56

吨／年、氨氮 2.546 吨／年、总磷 0.310 吨／年；项目燃气锅炉烟气总量为：3537.84

万标立方米／年、二氧化硫 2.483 吨／年、氮氧化物 8.986 吨／年。

7、环境管理检查结论

该项目环评及环保管理部门批复等文件资料齐全，各项环保措施与主体工程

同时建成，环保设施运转正常。环境管理规章制度能满足日常工作需要，环境管
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